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        În toamna acestui an s-au finalizat lucrările de  modernizare  a tribunei stadionului
din Giurgiu. 

  

      Stadionul dispune după această modernizare de aproximativ 5 500 de locuri. 

  

  

                                   

  

       Makroplast  a furnizat pentru realizarea copertinei tribunei policarbonat celular de 25 mm cu
structură  dublu X  .

  

     Stadionul echipei Astra Giurgiu se află într-un proces de modernizare. Din toamna
anului 2013 dispune de o  tribună modernă. Soluția
tehnică folosită pentru realizarea copertinei tribunei a fost oferită de 
Makroplast
. Pentru construcție s-a folosit un policarbonat special care dispune de 
9 pereţi (8 camere de aer)
ce formează în interior o 
structură în forma literei X
. Cu o astfel de structură şi o 
grosimea de 25 mm
, policarbonatul a permis construcţia unei structuri rezistente şi rigide cu durată de viaţă foarte
mare. Datorită 
tratamentului UV
policarbonatul nu se decolorează şi nu îşi pierde din proprietăţile fizico-chimice în timp. Pentru
construcţia copertinei s-au consumat aproximativ 
150 de plăci însumând 1890
mp de policarbonat.
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http://www.comunicatedepresa.ro/modernizare/
http://www.comunicatedepresa.ro/makroplast/
http://www.comunicatedepresa.ro/dublu-x/
http://www.comunicatedepresa.ro/astra-giurgiu/
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     Avantajele unei astfel de structuri din policarbonat sunt rezistența ridicată, păstrarea
proprietăţilor fizice şi chimice în timp şi posibilitatea de modificare facilă (chiar extindere) a
structurii sau de înlocuire a zonelor deteriorate în caz de accidente.

    

  

  

Tribuna  stadionului este prevăzută în zonele laterale cu pereţi cortină transparenţi. Pentru
realizarea lor s-a folosit  policarbonat compact de 8 mm. Această soluţie
Makroplast a întrunit cerinţele beneficiarului, raport optim calitate/preţ şi garanţie extinsă pentru
lucrare. În total s-au folosit 
aproximativ 370 de mp
de policarbonat. Şi acest 
policarbonat este tratat UV, Makroplas
t 
garantând păstrarea proprietăţilor fizice şi chimice în timp
.

  

Proiectul de la Giurgiu constituie unul dintre proiectele în care echipa Makroplast a căutat să
optimizeze la maxim costurile păstrând la aceleaşi standarde ridicate calitatea lucrării şi garantâ
nd materialele folosite
pentru mai mulţi ani.

              Duta  Gini  Andrei
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http://www.comunicatedepresa.ro/tribuna/

